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1. SPECIFICHE TECNICHE 

 

Caratteristiche 
Ricerca oggetti metallici nascosti: diametro max oggetto : 25mm 
 profondità max oggetto: 30mm 
Ricerca travi in legno nascoste: dimensione max oggetto :30x30mm 
 profondità max oggetto: 18mm 
Ricerca cavi in tensione AC: campo 90V ÷ 250V / 50-60Hz 
 profondità max cavo: 50mm 
Indicazioni a display e sonore 
 

2. SPECIFICHE GENERALI 
 

Display 
Caratteristiche: barra grafica (tacche di potenza segnale) 
 

Alimentazione 
Tipo batteria: 1x9V alcalina tipo IEC 6F22 
Indicazione batteria scarica: simbolo “ ” a display 
Auto Power OFF: dopo 30s di non utilizzo 
 

Caratteristiche meccaniche 
Dimensioni (L x La x H): 155 x 72 x 26mm 
Peso (batteria inclusa): circa 203g 
 

Condizioni ambientali di utilizzo 
Temperatura di utilizzo: -7°C ÷ 40°C 
Umidità relativa ammessa: <75%RH 
Temperatura di conservazione: -20°C ÷ 50°C 
Umidità di conservazione: <85%RH 
 

Questo strumento è conforme ai requisiti della Direttiva Europea EMC 2014/30/EU 
Questo strumento è conforme ai requisiti della direttiva europea 2011/65/EU (RoHS) e della direttiva 

europea 2012/19/EU (WEEE) 
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